Brugsanvisning brother

Symaskine

Product Code (Produktkode):
888-X06/X08/X16/X18/X26/X28

Besgg os pa http://s.brother/cpmaal, hvor du kan fa
supportoplysninger (instruktionsvideoer, ofte stillede spgrgsmal) til
dit Brother-produkt.

Sgrg for at leese dette dokument, inden du bruger maskinen.
Vi anbefaler, at du gemmer dette dokument, sa det er ved handen til
fremtidig brug.

VIGTIGE
SIKKERHEDSOPLYSNINGER

Laes disse sikkerhedsoplysninger, for symaskinen tages i brug.

A FARE

- Sadan undgér du at fa sted:

Treek altid symaskinens stik ud af stikkontakten straks efter brug,
nar du renger den, foretager brugerjusteringer, der er naevnt i
denne brugsanvisning, eller hvis du forlader symaskinen.

A ADVARSEL

- Sadan undgar du forbraending, brand, sted eller personskade.

2 Treek altid symaskinens stik ud af stikkontakten, nar du
foretager justeringer, der er neevnt i brugsanvisningen:

» For at traekke symaskinens stik ud af stikkontakten, skal du
slukke for symaskinen ved at trykke hovedkontakten om pa
maerket “O” og derefter tage fat i stikket og traekke det ud af
stikkontakten. Undlad at treekke i ledningen.

» Seet stikket direkte i stikkontakten. Brug ikke forlaengerledning.

» Treek altid stikket ud af stikkontakten i tilfeelde af stremsvigt.

3 Elektriske farer:

» Denne maskine skal veere tilsluttet en vekselstramforsyning, som
ligger inden for den klassifikation, der er angivet pa maskinens
meerkeplade. Ma ikke tilsluttes en jeevnstrgmforsyning eller en
omformer. Hvis du er usikker pa, hvilken stramkilde du har, skal
du kontakte en kvalificeret elektriker.

» Maskinen er kun godkendt til brug i det land, hvor den blev
kabt.

4 Symaskinen ma ikke bruges, hvis en ledning eller et stik er
beskadiget, hvis den ikke fungerer korrekt, hvis den er blevet
tabt eller beskadiget, eller der er spildt vand pa maskinen.

Sadan bruger du din
symaskine

A ADVARSEL

@ Brug kun en almindelig stremkilde. Brug af andre stremkilder kan
forarsage brand, sted eller beskadigelse af symaskinen.
@ Sorg for, at ledningens stik er sat ordentligt i stikkontakten og
stremforsyningsstikket pa symaskinen. Ellers kan det forarsage brand eller sted.
@ Ledningens stik ma ikke saettes i en stikkontakt af ringe stand.
@ Sluk pa hovedkontakten og tag stikket ud i falgende situationer:
* Nar du forlader symaskinen
¢ Nar du er faerdig med at bruge symaskinen
Hvis der opstar stremsvigt
Hvis symaskinen ikke fungerer korrekt pa grund af en darlig eller
brudt forbindelse
* | tordenvejr

A FORSIGTIG

@ Brug kun den ledning, der folger med denne maskine.

@ Brug ikke forleengerledninger eller stikdaser med flere stik. Dette kan
forarsage brand eller stad.

@ Ror ikke ved stikket med vade hander. Dette kan forarsage sted.

@ Sluk altid pa hovedkontakten, far du tager stikket til symaskinen ud. Tag
altid fat i stikket, nar du tager det ud af stikkontakten. Hvis du traekker i
ledningen, kan den blive beskadiget, og der er risiko for brand eller stad.

@ Der ma ikke skaeres i ledningen, og den ma ikke beskadiges, @ndres,
bgjes, traekkes i, drejes rundt eller bundtes med andre ledninger.
Anbring ikke tunge ting pa ledningen. Udszet ikke ledningen for
varmepavirkning. Ovennavnte ting kan beskadige ledningen og
forarsage brand eller stad. Hvis ledningen eller stikket er beskadiget,
skal du indlevere maskinen til dit autoriserede Brother servicecenter
for reparation, for du anvender den igen.

@ Tag stikket ud, hvis symaskinen ikke skal bruges i et lzngere tidsrum.
Ellers kan der opsta brand.

Tradspanding

B Isatning af stik

Tryk afbryderen hen pa
meerket “I” for at teende

for den primeere strem og
sylyset. Tryk afbryderen hen
pa meerket “O” for at slukke
for den primaere strom.

Indlevér maskinen til naermeste autoriserede Brother-forhandler
eller servicecenter for eftersyn, reparation, elektrisk eller
mekanisk justering.

» Hvis du opdager noget usaedvanligt, nar symaskinen ikke er i
brug, eller nar den bruges, som fx en lugt, varme, misfarvning eller
deformering skal du straks stoppe med at bruge symaskinen og
traekke stikket ud af stikkontakten.

» Nar symaskinen transporteres, skal du sgrge for at baere den i
handtaget. Hvis symaskinen lgftes ved hjeelp af en anden del, kan
det beskadige symaskinen eller medfgre, at den tabes, hvilket kan
medfere personskade.

 Nar du lgfter symaskinen, skal du passe pa ikke at gere pludselige eller
uforsigtige bevaegelser, da du kan gere skade pa din ryg eller knze.

5 Serg altid for, at dit arbejdsomrade er ryddeligt:

» Brug aldrig symaskinen, hvis ventilationshullerne er blokerede.
Hold ventilationshullerne og fodpedalen fri for treevler, stav og
stofrester.

» Der ma ikke anbringes ting pa fodpedalen.

» Brug ikke forleengerledninger. Saet stikket direkte i stikkontakten.

» Pas pa ikke at tabe eller stoppe noget ned i nogen abning.

» Brug ikke symaskinen pa steder, hvor der anvendes
aerosolprodukter (spray), eller hvor der anvendes ilt.

» Brug ikke maskinen i naerheden af varmekilder som fx et komfur
eller strygejern, da maskinen, ledningen eller tgjet, der sys, kan
anteendes og medfgre ildebrand eller elektrisk stad.

» Symaskinen ma ikke anbringes pa en ujaevn overflade som fx
et vakkelvornt eller skrat bord, da symaskinen kan falde ned og
medfere personskade.

6 Veer specielt forsigtig, nar du syr:

» Veer altid seerligt opmaerksom pa nalen. Brug aldrig bgjede eller
beskadigede nale.

» Hold fingrene veek fra alle bevaegelige dele. Veer specielt forsigtig
omkring symaskinenalen.

» Teend ikke for maskinen, mens du trykker fodpedalen ned.
Maskinen kan starte uventet og medfgre tilskadekomst eller
maskinbeskadigelse.

» Sluk maskinen ved at dreje hovedkontakten til meerket “O”, nar der
foretages justeringer i nadleomradet.

» Brug ikke en beskadiget eller forkert Stingplade, da det kan fa
nalen til at knaekke.

» Undlad at skubbe eller traekke i stoffet, nar du syr, og falg
anvisningen omhyggeligt, nar du bruger frihandssting, sa du ikke
bgjer nalen og far den til at kneekke.

7 Denne symaskine er ikke et legetg;:

» Veer seerligt opmeerksom, nar symaskinen bruges af eller i
nzerheden af barn.

» Plastposen, som maskinen blev leveret i, bgr opbevares uden
for barns raekkevidde eller bortskaffes. Bern ma aldrig lege med
posen pa grund af faren for kveelning.

* Brug ikke symaskinen udendgrs.

8 Sadan opnas en laengere brugstid:

» Undga at opbevare symaskinen i direkte sollys og pa steder med
hgj fugtighed. Maskinen ma ikke bruges eller anbringes teet op
ad et varmeapparat, strygejern, halogenlamper eller andre varme
genstande.

» Brug kun neutral sabe eller renggringsmidler til rengaring af
opbevaringskassen. Brug aldrig benzol, fortynder eller skurepulver
til rengering, da dette kan beskadige kassen og symaskinen.

* Lees altid brugsanvisningen, far du udskifter eller monterer,
trykfoden, nalen eller andre dele, sa du monterer dem korrekt.

9 For reparation eller justering:

» Hyvis lysenheden (diode, der udsender lys) er beskadiget, skal den
udskiftes hos et autoriseret Brother servicecenter.

« | tilfeelde af funktionssvigt eller hvis der er behov for justering, skal
du farst fglge fejlfindingsskemaet bagest i denne brugsanvisning
for selv at kontrollere og justere maskinen. Hvis problemet varer
ved, skal du radfgre dig med dit lokale autoriserede Brother
servicecenter.

Brug kun symaskinen som beskrevet i denne brugsanvisning.

Brug det tilbeher, der anbefales af fabrikanten, og som er beskrevet i
denne brugsanvisning.

Indholdet i denne brugsanvisning og produktspecifikationerne kan
a&ndres uden varsel.

Yderligere produktoplysninger findes pa vores hjemmeside pa www.
brother.com

GEM DENNE BRUGSANVISNING

Symaskinen er kun beregnet til brug i hjemmet.

TIL BRUGERE | ALLE LANDE UNDTAGEN
CENELEC-LANDE

Denne maskine er ikke beregnet til brug af
personer (herunder bgrn) med nedsatte fysiske,
sansemaessige eller mentale evner eller med
mangel pa erfaring og viden, medmindre en
person, der er ansvarlig for deres sikkerhed, har
fart tilsyn med eller instrueret dem i brugen af
maskinen. Bgrn skal holdes under opsyn for at
sikre, at de ikke leger med symaskinen.

TIL BRUGERE | CENELEC-LANDE

Denne maskine kan anvendes af bgrn pa 8

ar og opefter samt af personer med nedsatte
fysiske, sansemaessige eller mentale evner eller
med mangel pa erfaring og viden, hvis der bliver
fort tilsyn med dem, eller de pa sikker vis bliver
instrueret i brugen af denne maskine og forstar de
farer, der er forbundet hermed. Bgrn ma ikke lege
med maskinen. Renggring og vedligeholdelse ma
ikke udfgres af bgrn uden opsyn.

KUN FOR BRUGERE | STORBRITANNIEN, IRLAND,
PA MALTA OG KYPROS
VIGTIGT

Ved udskiftning af sikringen skal der bruges en stiksikring, der
er godkendt af ASTA jf. BS 1362, hvilket vil sige, at den har
-meerket. Maerkekapacitet som angivet pa stikket.

» Montér altid sikringsafdaekningen igen. Brug aldrig stik uden
sikringsafdeekning.

 Hvis den tilgeengelige stikkontakt er uegnet til stikket pa dette
udstyr, skal du kontakte dit autoriserede Brother servicecenter for

@ Bemark

@ Hvis der forekommer stromsvigt, mens
symaskinen er i brug, skal du slukke for den
pa hovedkontakten og traekke stikket ud. Nar
symaskinen startes igen, skal du folge den
nedvendige fremgangsmade for korrekt brug af

maskinen.
B Hovedkontakt og B Fodpedal A FORSIGTIG
kontakt til Sylampe @ Lad ikke stofstumper
og stev hobe sig op pa
( fodpedalen. Det kan
» forarsage brand eller
i elektrisk stod.
Langsommere
»
Hurtigere

Tryk fodpedalen ned
for at begynde at

sy. Fjern foden fra
fodpedalen for at holde
op med at sy.

Tradspaendingen har indflydelse pa stingenes kvalitet. Det kan veere ngdvendigt at justere den, nar du skifter til andet stof eller en anden trad. Vi anbefaler, at du syr en

prgve pa en stofrest, for du begynder at sy.

B Korrekt spaending
Korrekt spaending er vigtig, da
for megen eller for lidt spaending

B Overtraden er for stram
Der vil forekomme lgkker pa stoffets forside.

B Overtraden er for lgs
Der vil forekomme Igkker pa stoffets bagside.

sveekker sgmmenes styrke eller

rynker stoffet. @ Bemzrk

Stoffets bagside

undertraden igen.

@ Hvis undertraden blev tradet forkert, bliver
overtraden muligvis for stram. | sa fald skal du se
“1 Tradning af undertrad” pa bagsiden for at trade

@ Bemark

@ Hvis overtraden blev tradet forkert, bliver
overtraden muligvis for Igs. | sa fald skal du se
“2 Tradning af overtrad” pa bagsiden og trade
overtraden igen.

Stoffets
forside

Overtrad Stoffets bagside

Undertrad

Knap til justering af
overtradens spzending Stoffets

forside

Overtrad

Undertrad

Knap til valg af stinglaangde

Det kan veere ngdvendigt at justere stingleengden for at opna det
bedste resultat alt efter, hvilket sting der er valgt.

Tallene pa knappen til valg af stingleengde betegner stinglaengden i
millimeter (mm) (1/25 tomme).

JO HBJERE TALLET ER, JO LANGERE ER STINGET.

Med “0”-positionen fremfgres materialet ikke. Dette bruges ved
isyning af knap.

Starrelsen “F’-“1” bruges til at sy satinsting (lukket zigzag-sting), der
bruges til at sy knaphuller og til dekorationssting. Den position, der
er ngdvendig for at sy satinsting, varierer i henhold til materialet og
traden, der bruges. For at bestemme den ngjagtige knapposition skal
du farst afpreve stinget og leengden pa en stofrest for at holde gje
med fremferingen af materialet.

Baglaens syning Provesyning

Sy ferst en prgve pa en
stofrest. Brug et stykke
stof og en trad, der er
de samme som dem,
der skal bruges til dit
projekt, og kontroller
tradspaendingen og
stingleengden og
-bredden.

For at sy bagleens
trykker du knappen
til bagleens syning
sa langt ned som
muligt. Hold den der,
mens du treeder let pa ¥
fodpedalen. \J
Slip knappen til
bagleens syning for at
sy forleens. Maskinen
syr derefter forleens.
Laengden pa bagleens
sting er fastsat til 2 mm
(1/16 tomme).

Knap til baglaens
syning

D) oo

Der forekommer lgkker
pa forsiden af stoffet

Lesning: Reducér spaendingen ved at dreje knappen til
justering af overtradens spaending til et lavere tal.

Knap til valg af
stinglaengde

Sadan skifter du
syretning

Stop maskinen med
nalen i stoffet pa
det sted, hvor du vil
skifte syretning, og
haev trykfodsarmen.
Brug nalen som

en omdrejningsakse, drej stoffet, seenk
trykfodsarmen, og fortseet med at sy.

Der forekommer
lgkker pa bagsiden

Stoffets bagside af stoffet p—
K

Stoffets
forside

Overtrad
Undertrad

Lesning: Forgg spaendingen ved at dreje knappen til
justering af overtradens spaending til et hgjere tal.

A FORSIGTIG

@ Hvis stingene syes for taet,
forlaenger du stinglaengden
og fortsaetter med at sy.
Fortsaet ikke med at sy uden
at forleenge stinglaengden, da
nalen kan knakke, og du kan
komme til skade.

Kortere Leengere

1)

Knap til
valg af
stingleengde

WWwW

Sadan syr du i tykke
stoffer

Huvis stoffet ikke let passer
ind under trykfoden, skal du
haeve trykfodsarmen endnu
hgjere for at fgre trykfoden
til dens hgjeste position.

A FORSIGTIG

Hvis der sys i stof, der er tykkere end 6 mm

(15/64 tomme), eller hvis stoffet skubbes med

for stor kraft, kan nalen bgje eller knaekke.

at rekvirere den korrekte ledning.

Udskiftning af nalen

A FORSIGTIG

@ Sluk altid for maskinen, fer du
skifter nalen ud. Du kan komme til

B Kontrol af nalen

skade, hvis du ved et uheld traeder Parallelt mellemrum D
pa fodpedalen, og symaskinen [ (R
begynder at sy. ! )

I
@ Brug kun almindelige Plan flade

symaskinenale til hjemmebrug.

Andre nale kan blive bgjede eller O=——=——=— O

)

ARV IANTARIRIIN - x12142-001

De vigtigste dele

@ Spoleapparat
Denne spoler traden pa den spole, der bruges til undertrad.
® Knap til valg af stinglaengde
Drej knappen for at kontrollere stinglaengden.
® Spolepind
Denne holder tradspolen.
® Knap til valg af stingbredde
Drej knappen for at justerere stingbredden.
® Knap til justering af overtradens spzaending
Denne styrer overtradens spaending.
® Tradstyr
Dette bruges, nar traden spoles op pa spolen, og derefter nar
maskinen trades.
@ Tradgiver
Tradskazerer
For tradene igennem tradskaereren for at klippe dem.
©® Naletrader
Lynspole
@ Forleengerbord med rum til tilbeher
@® Trykfod
@ Knap til baglens syning
Tryk pa denne knap for at sy i modsat retning.
Knap til valg af somme
Drej knappen i begge retninger for at vaelge de gnskede sting.
{® Handhjul
Bruges til manuelt at haeve og saenke nalen.
Finjusteringsskrue til knaphul
@ Ventilationshul
Ventilationshullet sgrger for ventilation af motoren.
Ventilationshullet méa ikke vaere tildeekket, nar maskinen er i brug.
Hovedkontakt og kontakt til sylampe
Du kan teende og slukke for symaskinen og sylampen pa denne kontakt.
Stik/stikkontakt til fodpedal
Seet stikket til fodpedalen i, og slut maskinen til stremkilden.
@ Trykfodsarm
Bruges til at haeve og saenke trykfoden.
@) Handtag
Transportér maskinen ved at lgfte den i handtaget.
@ Knaphulsarm (1-trins automatisk knaphul)
Saenk knaphulsarmen, nar du syr knaphuller.
@ Fodpedal
Du kan bruge denne pedal til styring af syhastigheden og til at starte og
stoppe syningen.

Skub
forleengerbordet
mod venstre for
at abne det.

B Forlengerbord
Tilbehgret kan opbevares i et rum
i forleengerbordet

knaekke, og du kan komme til skade. - §
. . . ~——=r—— A 2
@ Sy aldrig med en bgjet nal. En X 1 X P
bgjet nal kan nemt knaekke, og du % % —

kan komme til skade. g g NG
R N
A FORS'GT'G o Bemark Vend n.élen med dep TviIIingnéI?n seettes i pa

flade side veek fra dig samme made.

® Anvend ikke
overdreven kraft,
nar du lgsner eller
strammer naleskruen.

® For nalen skiftes ud, placeres stof
eller papir under trykfoden for at
forhindre, at nalen falder ned i hullet i
stingpladen.

>

Drej skruen mod uret.

-

- selv, og seet nalen i, til
den rgrer ved denne

stopper. ﬁ’
— B ““
* A FORSIGTIG

Stram
g U naleskruen.

@ Skub nalen helt op, indtil den rgrer
nalestopperen, og stram omhyggeligt
naleskruen med en skruetraekker, da nalen
ellers kan knakke, eller maskinen kan
blive beskadiget.

Udskiftning af trykfoden

A FORSIGTIG

@ Sluk altid for maskinen, for du skifter trykfoden
ud. Hvis der er taendt for stremmen, og du
traeder pa fodpedalen, starter maskinen, og du
kan komme til skade.

@ Brug altid den korrekte trykfod til den valgte
som. Hvis du bruger en forkert trykfod, kan
nalen ramme trykfoden og bgje eller knakke, og
du kan komme til skade.

® Brug kun en trykfod, der er beregnet til
denne symaskine. Hvis du bruger en anden
trykfod, kan det resultere i beskadigelse eller
tilskadekomst.

Meerket pa hjulet peger opad for at
haeve nalen.

-

F snhap-on del

Tryk pa den sorte knap bag pa
trykfodsholderen for at frigare
trykfoden.

- -

Denne klikker
fast pa
8 / skaftet.

B Monteringsretning for trykfoden

A FORSIGTIG

@ Hvis trykfoden ikke
monteres i den
korrekte retning,
kan nalen ramme
trykfoden og blive
bojet eller knaekke,
hvilket kan forarsage
tilskadekomst.

Knap til valg af stingbredde

Haev nalen ved at dreje handhjulet mod dig (mod uret), sa
maerket pa hjulet peger opad. Tallene pa knappen star for
stingbredden.

Knap til valg af stingbredde

— L

Nar lige sting eller tredobbelt streeksting er valgt,
kan nalens stilling sendres fra venstre til hgjre ved
at justere pa knappen til valg af stingbredde.

LN LD ST

A FORSIGTIG

@ Nar stingbredden er justeret, drejer du
langsomt handhjulet mod dig (mod uret) og
kontrollerer, at nalen ikke bergrer trykfoden.
Hvis nalen rammer trykfoden, kan nalen
blive bgjet eller knakke.

@ Hvis stingene syes for teet, skal du forlenge
stingleengden. Hvis du fortsatter med at sy

,,»U
C )

:

=
C )

med stingene bundtet sammen, kan nalen

Sadan syrduii
tynde stoffer

Sadan syrduii
straekstoffer

Nar du syr i tynde Ri farst

I Skub

bgjes eller knaekker.

Sadan syr du runde stykker

™ V ™
Skub den del, du vil sy ind

stpffer, kan stingene stofstykkerne forlaengerbordet pa armen, og sy fra toppen.
blive skaeve, eller <\ sammen, mod venstre for at

stoffet fremfares og sy dem frigare det.

ikke korrekt. Hvis sa uden

dette sker, skal du at streekke

lzegge tyndt papir Forsta_erkende stoffet.

eller forsteerkende matgrlale eller

materiale under papir @ Bemzrk

stoffet, og sy det sammen med stoffet. @ Nar du er ferdig med friarmssyning, satter

Nar du er faerdig med at sy, river du det du forleengerbordet pa plads igen.

overskydende papir af. \_




i 4 . projektionen. fodpedalen ned, idet du
filtre, og nalen kan knaekke. Traek traden helt op. ellers kan komme til skade. spolen.
- -
V N V V ™
Q P S Seet projektionen i rillen.
0 =
3 —~— .
/\%ﬂ ‘\%v' Lo Tryk spolen ned.
(2] \ —
- & =
7 ’ » K ie? » Klip traden med \
AFORSIGTIG A FORSIGTIG = } e 1V e Sereron <
Sorg for at anvende den rigtige Du skal vinde spolen korrekt op, idet ) g /
spole. tradspzendingen ellers kan blive losere, (3} t Sluk for
og nalen kan symaskinen. N
1 knzekke. / X ! ~
(7/'156mme) — Hold spolen nede. Enden af traden feres ud
N N’ gennem deekslet og om mod
Faktisk storrelse _ \_ \_ \\bagsmen af maskinen.

L=

Tradning af
undertrad

’ Traek spolepinden helt op.

N VTaend for symaskinen.

Hold fast i enden af

traden.

Klip den overskydende trad N
over spolen af.

7-10 cm
—x (3-4 tommer)

1cm

Tradning af
overtrad

A FORSIGTIG

Hvis overtraden ikke trades korrekt, kan
traden filtre, eller nalen kan bgjes eller

knaekke.

Begynd at sy
— Lige sting

A FORSIGTIG

® For at undga at komme til skade skal du holde gje med nalen, nar du

bruger maskinen. Hold handerne vak fra bevaegelige dele.

® Undlad at straekke eller traekke i stoffet, mens du syr, da dette kan

beskadige nalen, og du kan komme til skade.

® Brug ikke bgjede eller knakkede nale, da du kan komme til skade.
@ Pas pa, at nalen ikke rammer knappenale eller andre ting under syningen.

Nalen kan knakke, og du kan komme til skade.

@ Brug altid den korrekte trykfod. Hvis du bruger en forkert trykfod, kan
nalen ramme trykfoden og bgje eller knaekke, og du kan komme til skade.

® Nar du drejer handhjulet med handen, skal du altid dreje det mod dig (mod
uret). Hvis du drejer det den anden vej, kan det fa traden til at filtre sig
sammen og beskadige nalen eller stoffet, og du kan komme til skade.

@ Begynd ikke at sy uden at leegge stoffet under trykfoden, da trykfoden kan

blive beskadiget.

ﬂ) Syning af knaphuller

A FORSIGTIG

A FORSIGTIG

Fa indhakket til

A FORSIGTIG

Tand ikke for maskinen,

Skub spolen til

-~

=
¥

=
=

(1/2 tomme)

Nar spolen er
fuld, snurrer den
langsomt.

Hvis spolen er indstillet forkert, kan traden

at passe med

hgjre.

mens du trykker

Vind traden et par
gange rundt om

ﬁ

bﬁ

Sluk for
7/l symaskinen.

Il
- Lot
handtaget
for at haeve
trykfoden.

A FORSIGTIG

(<)

A
(i S

Seenk
trykfodsarmen.

:.@.a

Maerket pa hjulet peger H\!is sp9|en er inc!stillet forkert, kan Serg for, at fiederen i rillen fanger For traden. For traden bag styret over nalen. Mzerket pa hiulet
. traden filtre, og nalen knakker. ad pa nj
opad for at haeve nélen. S tréaden. Y \_ peger opad.

traden pa styret (@).

.

Mens naletraderarmen (@) seenkes, haegtes

Treek handtaget til
nalens trad sa langt ned
som muligt (@), og drej
handtaget mod bagsiden
(@)
* Sorg for, at krogen gar gennem nalens
oje og tager fat i traden.

Drej naletraderarmen mod forsiden (@),
og hzev derefter naletraderarmen (@).

af maskinen.

Treek lokken pa traden mod bagsiden

Heev trykfodsarmen.

5 cm (2 tommer)

e
F | Til streeksem (ved syning med mensteret [§J)
|
I Indstilles til € / @) eller EB.
|
A FORSIGTIG | A~
\ ‘ Tzend ikke for maskinen, Meerket pa hjulet | [
0 mens du trykker fodpedalen peger opad. | Az_//\_%s_kk
ned, idet du ellers kan |
komme til skade. |
Teend for | Meerket pa Knap til valg af
symaskinen. | hjulet peger stingleengde
| opad for at
Vel tinat | haeve nalen.
2elg en stingtype.
\ \ L ________________________
V N V I V
@\ '@ Tryk forsigtigt ned
)% w>// for at begynde at sy.

» Saet ndlen i ved
startpunktet.
(

Fjern foden for at
holde op med at sy.

Meerket pa
hjulet peger
opad for at
hzeve nalen.

Klip traden over.

Sluk altid for symaskinen, for du skifter trykfoden ud. Du kan komme til skade, hvis du ved et uheld trader pa fodpedalen, og symaskinen begynder at sy.

Sadan syr du et knaphul

Markér knaphullets N N Saenk knaphulsarmen, og skub den lidt tilbage. N
placering og laengde pa | ‘
stoffet med sykridt. seet knappen. + Monter Knaphulsarm Du skal farst sy den forreste
knaphulsfod trense. Fa maerkerne pa
) A foden til at flugte med
Syning af knaphul « Indstil meerket pa stoffet.
knappen
til valg af = Sartmesrice
semme til 4@’ pa stofte
l Knaphul.
A
=|= Meerker pa
Knaphulsfod “A” foden
- o o -
. . ) h
Start maskinen, mens Stop maskinen, nar syning af /
du forsigtigt holder i knaphullet er feerdig. * Heev nalen og Abn knaphullet. ye)
overtraden. trykfodsarmen.
; : Seet en knappendl —~
Knaphullets trenser sys i * Fjern stoffet. :
den viste raekkefalge. o B.ema|.'k « Kiip traden. ifor enden af ~
@ Hvis syningen af knaphullet “H knaphulsstingene
blev afbrudt, sys prevesgm en &V for at forhindre, at
eller to gange pa en stofrest, knaphulsarmen stingene bliver klippet. Opspreetter
for du fortsaetter med at sy pa til dens
opgaven. Sting, der fortsattes oprindelige
efter afbrydelse, kan blive syet pgsition.g A FO RSIGTIG
for.kert. Hold fingrene vaek fra skaereretningen, nar du abner
® Hvis der sys tykke ssmme, og knaphullet med opspraetteren, sa du ikke kommer til
stoffet ikke fremfores, skal du skade, hvis opspratteren smutter.
sy med kraftigere (lzengere) Opspratteren ma ikke bruges til andet end det
sting. tilsigtede formal.
-
W Hvis knappen ikke passer ind i Justering af knaphuller
knaphulstrykfoden
phuistry N N

N -

Leeg knappens diameter og tykkelse sammen, og indstil
knaphulstrykfoden til den beregnede laengde.

(knappens diameter

5mm (3/16 t
+ tykkelse) mm (3/16 tomme)

10 mm
@ 1(3/8 tomme)
-

15 mm (9/16 tomme)

Leengde pa knaphuIJ

Eksempel: Knapstyrepladen
skal indstilles til 25 mm
(1 tomme) pa skalaen.

Indstil knappen til justering af
stingleengde til mellem “F” og “1,5”,
og sy knaphullet pa en stofrest.
Hvis hgjre side af knaphullet er for
aben eller for stram, justerer du
fremfaringen af stoffet med knappen
til justering af stingleengde.
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Kortere Laengere
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Knap til valg af
stingleengde

Hgjre side

q

F Hvis venstre side er for aben eller for

stram i forhold til hgjre side, skal du justere

finjusteringsskruen for knaphul.
Denne

justering ger, )%:

at begge sider I

¥

af knaphullet

Venstre side

bliver ens.
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Vedligeholdelse

Smering

For at undga at beskadige symaskinen ma brugeren ikke smgre den.
Symaskinen er fremstillet med den ngdvendige meengde olie, der sikrer
korrekt drift, hvilket g@r regelmaessigt oliering ungdvendigt.

Hvis der opstar problemer, sdsom vanskeligheder med at dreje handhjulet
eller usaedvanlig stgj, skal du gjeblikkeligt indstille brugen af maskinen

og kontakte dit autoriserede Brother servicecenter eller det neermeste

autoriserede Brother servicecenter.

Renggring
A FORSIGTIG

Husk at traekke symaskinens stik
ud af stikkontakten, for du renger
den, sa du ikke risikerer at fa
elektrisk stod eller at komme til
skade.

Forholdsregler ved opbevaring af maskinen

Symaskinen ma ikke opbevares pa de steder, der beskrives nedenfor, da
det kan medfgre beskadigelse af symaskinen, f.eks. kan den ruste som

folge af kondens.

» Udsat for ekstremt hgje temperaturer

» Udsat for ekstremt lave temperaturer

» Udsat for ekstreme temperaturudsving

» Udsat for hgj fugtighed eller damp

| naerheden af aben ild, varmeapparat eller airconditionenhed
» Udendgrs eller udsat for direkte sollys

» Udsat for ekstremt stgvede eller fedtede omgivelser

@ Bemark

® For at forlenge symaskinens levetid skal du taende for den og bruge den
regelmaessigt. Hvis symaskinen opbevares i la2ngere tid uden at blive
brugt, kan det reducere dens effektivitet.

hzeve nalen.

ET

Meerket pa hjulet peger opad for at

Rens griberen pa spolen.

A FORSIGTIG

@ Brug aldrig et ridset spolehus, da
der ellers er risiko for, at overtraden
bliver filtret, at nalen knaekker, eller
at symaskinens funktionsdygtighed
nedsattes. For rekvirering af nyt
spolehus skal du kontakte dit
narmeste autoriserede Brother
servicecenter.

@ St spolehuset korrekt i, da nalen
ellers kan knaekke.




